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1. OBJETIVO

Mantener el Laboratorio de Andlisis de Aguas de CORPOURABA en condiciones
adecuadas de limpieza y desinfeccion.

2. ALCANCE

Comprende la ejecucién de actividades de limpieza y desinfeccion del laboratorio y
la clasificacion y tratamiento de desechos.

3. REFERENCIAS

eP-RI-01: COMPRAS E INFRAESTRUCTURA - Programa de Mantenimiento de
Bienes y Equipos.

eD-6.3-01: PLAN DE GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL
LABORATORIO DE ANALISIS DE AGUAS.

¢D-7.7-01: CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLOGIA.

«INSTRUCTIVO PARA EL LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO Y PLASTICO DEL
IDEAM

4. DEFINICIONES:

e mg/L: Miligramos por Litro.

e Area Limpia: area disefiada, construida y mantenida con el objeto de tener
dentro de limites el nimero de particulas viables y no viables en superficies y
medio ambiente.

e Area Contaminada: cualquier sitio o region que debido a la presencia de
entidades fisicas, quimicas o bioldgicas indeseadas, se vuelve inapropiada
para su uso.

e Desinfeccion: adecuada eliminacion de determinados microorganismos
nocivos mediante actuacién sobre su estructura y metabolismo con objeto de
evitar su transmision.

e Residuo Bioldgico: es un residuo que consiste en la presencia de un
organismo o la sustancia derivada de un organismo que plantea, sobre todo,
una amenaza a la salud humana. Esto puede incluir los residuos sanitarios,
muestras de un microorganismo, virus o toxinas de una fuente biologica que
pueda resultar patégena.

e Residuo Quimico: son aquellos materiales, objetos o sustancias que se han
descartado, que por sus propiedades fisicas y quimicas al ser manejados,
transportados, almacenados o0 procesados, presentan la posibilidad de




inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radiactividad, corrosividad o
accion bioldgica dafiina, y pueden afectar la salud de las personas expuestas o
causar dafios materiales a instalaciones y equipos, asi como al medio
ambiente.

Detergente: material tensoactivo disefiado para remover y eliminar la
contaminacion indeseada de alguna superficie de algun material.
Esterilizacién: es la destruccion o eliminacion de todas formas de vida.
Puede llevarse a cabo por procesos fisicos o quimicos.

Higiene: todas las medidas necesarias para garantizar la sanidad e inocuidad.
Limpieza: es el conjunto de operaciones que permiten eliminar la suciedad
visible o microscoOpica. Estas operaciones se realizan mediante productos
detergentes elegidos en funcion del tipo de suciedad y las superficies donde
se deposita.

Desinfeccion: es el conjunto de operaciones que tiene como objetivo la
reduccion temporal del nimero total de microorganismos vivos y la destruccion
de los patdgenos y alterantes.

Solucidn: combinacion de un sdlido o de un producto concentrado con agua,
para obtener una distribucién homogénea de cada uno de los componentes.
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5. DESARROLLO

Tabla 1. Limpieza y Desinfeccion del Laboratorio

No.

01

Responsables
L@s

Funcionari@s
del Laboratorio
de Analisis de
Aguas

Descripcion de la Actividad

Ejecucion de Actividades de Limpieza vy
Desinfeccion del Laboratorio

Ejecutan las actividades de limpieza y desinfeccion del
Laboratorio.

Notas:

e Limpieza y Desinfeccion General: Consta de las
siguientes actividades:

- Limpieza de Equipos:

= En el Area de Microbiologia se realiza la
limpieza y desinfeccion de las partes o equipos
de acuerdo a la periodicidad registrada en el
formato “R-6.3-10: CONTROL DE LIMPIEZA Y
DESINFECCION”.

= En el Area de Fisicoquimica la limpieza se
realiza con agua destilada y desinfeccion de
las partes externas con alcohol al 70% y se
registra en el formato “‘R-6.3-05:
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y
DESINFECCION”. Para realizar una limpieza
profunda del equipos, se debe seguir las
recomendadas del instructivo del equipo o el
manual del proveedor.

- Limpieza y Desinfeccion de Areas de Trabajo:
El (La) Responsable del Area y/o Auxiliar
delegado, limpia las superficies de trabajo en el
area microbiologia, area fisicoquimica (area fria,
area caliente, e instrumental semanalmente.

Las actividades de limpieza se realizan de la
siguiente manera:

*» Recoge y desecha los residuos del producto,
polvo o cualquier otra suciedad presente en el
lugar a limpiar.

» Humedece con suficiente agua potable el lugar
o superficie que se va a limpiar.

= Prepara la solucion de detergente en polvo
(comercial).

= Enjabona la superficie por limpiar, esparciendo
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(\[o} Responsables Descripcion de la Actividad

la solucidn de detergente con esponja o cepillo

» Restriega la superficie fuertemente con ayuda
de un pafio o cepillo, eliminando toda la
suciedad posible.

» Deja la solucibn de detergente aplica por
espacio de cinco minutos.

= Enjuaga con suficiente agua asegurandose de
gue todo el detergente se elimine.

» Observa detenidamente el lugar que se limpi6
para verificar que haya sido eliminada toda
suciedad.

= Se registra la ejecucion de la actividad en el
formato “‘R-6.3-05: ACTIVIDADES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCION?” para el area de
fisicoquimica o “R-6.3-10 CONTROL DE
LIMPIEZA Y DESINFECCION?” para el area de
microbiologia.

-El (La) Responsable del Area vy/o Auxiliar
delegado, desinfecta el area fria, area caliente,
pasillos e instrumental quincenalmente de Ila
siguiente manera:

= Asegurarse de que la superficie esté limpia, si
no es asi limpiar como se explicd
anteriormente.

= Antes de proceder a desinfectar se debe tener
lista la solucion desinfectante para aplicarla
sobre el lugar o superficie que se va a
desinfectar.

» La solucion desinfectante se deja sobre el
lugar que se esta desinfectando por un tiempo
minimo de un minuto, dependiendo de la
sustancia utilizada.

» Durante este tiempo, se esté logrando eliminar
la mayor cantidad posible de microorganismos
de modo que la superficie a limpiar queda bien
desinfectada.

= Se registra la ejecucion de la actividad en el
formato  “R-6.3-05: ACTIVIDADES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCION” para el area de
fisicoquimica o “R-6.3-10 CONTROL DE
LIMPIEZA Y DESINFECCION” para el area de
microbiologia.

e Preparacion de Desinfectantes. Para la
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(\[o} Responsables Descripcion de la Actividad

preparacion de los agentes desinfectantes a las
concentraciones deseadas se emplea la siguiente
férmula:

V1C1=Vv2C2

DONDE:

V1=V2*C2/ C1

V1= Volumen deseado

C1= Concentracion conocida
V2= Volumen conocido

C2= Concentracion deseada

SOLUCIONES DESINFECTANTES

Hipoclorito de Sodio: mesas de trabajo, pisos y
paredes 1000 mg/L (0,1%); &reas contaminadas
5000 mg/L (0,5%)

Alcohol: 70% para limpieza de mesones, paredes y
superficies en general exceptuando pisos.

Acido acético: al 2% para limpieza y desinfeccion
de superficies y paredes exceptuando pisos.
Amonio cuaternario: la concentracion a emplear
varia de 1 a 2% para la limpieza y desinfeccion de
superficies de laboratorio.

Extran Neutro: para limpieza de areas criticas
como mesones, cabina de flujo laminar y de material
de vidrio se usa Extran a 1%; 10 ml de Extran por
cada 1000 mL de agua.

e Control de Plagas: Se realiza de acuerdo a lo
establecido en el programa de mantenimiento de
bienes y equipos - procedimiento “P-RI-01:
COMPRAS E INFRAESTRUCTURA”.

e Control Microbiolégico de Ambientes: El (La)
responsable del Area de microbiologia y/o Auxiliar
de la misma, realiza control microbiologico de
ambientes acorde lo estipulado en el documento “D-
7.7-01”

e Lavado de Vidrieria y/o Recipientes Plasticos: El
(La) Auxiliar Delegad@ y/o Personal de Servicios
Generales cada vez que se utilice la vidrieria y/o
recipientes plasticos, hace el lavado respectivo de la
siguiente manera:
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No.

Responsables

escripciéon de la Actividad

NO

Actividad

El material utilizado en el analisis de fosfatos y
fosforo total se deben lavar con detergente libre
de fosfatos con una solucion al 5%.

Sumergir el material a lavar, dejar de 30 a 60
minutos.  Estregar vigorosamente con un
churrusco, luego enjuagar con abundante agua del
grifo y luego con agua desionizada y dejar escurrir.
Posteriormente, Sumergir el material escurrido en
una solucién de acido clorhidrico (HCI) al 5% por
un tiempo minimo de 30 minutos y enjuagar con
abundante agua desionizada. Cambiar la solucion
de HCI segun el uso.

No utilizar jabon ni detergente alcalino

El material utilizado en el andlisis de dureza,
sulfatos y metales como por ejemplo plomo,
cadmio, niquel, cromo, cobre, zinc, aluminio,
mercurio, manganeso, hierro se lava
preferiblemente con detergente neutro.

Se sumerge el material y se deja entre 30 y 60
minutos, luego se estrega con un churrusco y se
enjuaga con abundante agua del grifo y luego con
agua desionizada y dejar escurrir. Luego sumergir
el material escurrido en una solucion de HNO3 al
5% por un tiempo minimo de 30 minutos (remover
la solucién de HNO3 segln el uso, a excepcion del
material para mercurio el cual se sumerge en
HNO3 al 10% y se deja en él por una hora.

No utilizar jabén ni detergente alcalino.

El material utilizado en el andlisis de fenoles,
DQO, nitratos, nitrégeno amoniacal, nitrégeno
total, se lavan con detergente neutro al 5%.

Sumergir el material a lavar, dejar de 30 a 60
minutos, luego estregar vigorosamente con un
churrusco y enjuagar con abundante agua del grifo
y posteriormente con agua desionizada. Dejar
escurrir. Sumergir el material escurrido en una
solucion de H2S04 al 5% por un tiempo minimo de
30 minuto. Remover la solucién de H2SO4 segun el
uso. Escurrir el material.

Lavar el material utilizado en el analisis de
cromatografia con detergente libre de fosforo al
5%.

Sumergir el material a lavar, dejar de 30 a 60
minutos. Frotar vigorosamente con un churrusco.
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\[o} Responsables Descripcion de la Actividad

Enjuagar con abundante agua del grifo. Enjuagar
con agua destilada. Después en una campana de
extraccion de vapores organicos, lavar con
acetona grado analitico. Dejar secar a temperatura
ambiente dentro de la cabina de extraccion y luego
proteger de la contaminacion.

5 El Lavado de Vidrieria y/o Recipientes Plasticos
utilizados en el andlisis fisicoquimico de pruebas
no mencionadas anteriormente (Ejemplo: pH,
conductividad eléctrica, solidos suspendidos
totales, suspendidos y disueltos, tensoactivos,
DBOS5, turbidez, alcalinidad, acidez, cloruros,
cianuros, sulfuros; se lavan de la siguiente manera:

Sumersion de la vidrieria y/o recipientes de uso
general en una solucién de agua y detergente
(Extran neutro) por espacio minimo de 2 horas.
Estregar la vidrieria y/o recipientes con un
churrusco. Enjuague con abundante agua del grifo
y posteriormente enjuague con abundante agua
desionizada y dejar escurrir.

6 Si en un documento (método) de analisis estan
estipuladas Las condiciones de lavado, estas
prevalecen sobre este procedimiento.

7 Secado de la vidrieria:

La vidrieria utilizada en el area fisicoquimica es
secada al ambiente y almacenado en los
respectivos cajones.

8 El lavado y secado del material del area de
microbiologia se realiza acorde el documento D-
7.7-01.

e Control de Lavado de la Vidrieria: ElI (La)
Responsable del Area ylo delegad @,
semanalmente controla el lavado de la vidrieria
aplicando fenolftaleina, el cual indica si hay
presencia de detergente; si la vidrieria cambia a
color rosado es porque hay presencia y se vuelve a
lavar el lote. La ejecucién de la actividad se registra
en el formato “R-6.3-03: CONTROL DE LIMPIEZA
DE LA VIDRIERIA”.
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No.

Responsables

02

L@s
Funcionari@s
del Laboratorio
de Analisis de
Aguas

Descripcion de la Actividad

Clasificacion y Tratamiento de Desechos
Clasifican y dan tratamiento a los desechos.
Notas:

e Para la clasificacion y tratamiento de los desechos
se tendra en cuenta el documento “D-6.3-01: PLAN
DE GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL
LABORATORIO DE ANALISIS DE AGUAS”.

e Tratamiento de Desechos Bioldgicos: El (La)
Auxiliar Delegad@ del Area respectiva inactiva el
material de contaminacion biolégica en autoclave por
un periodo de 15 a 20 minutos a 15 Ib. de presion,
luego se dispone el material sélido en bolsa roja la
cual es recogida por la empresa de aseo. La
actividad desarrollada se registra en el formato “R-
6.3-07: REGISTRO DE RESIDUOS PELIGROSOS”.

e Tratamiento de Residuos Liquidos Quimicos:

El (La) Responsable del Area y/o Auxiliar delegad@
da tratamiento a los residuos liquidos quimicos de la
siguiente manera:

No Actividad

Deposito diario de los residuos liquidos
guimicos en recipientes plasticos.

Almacenamiento de los residuos en
2 recipientes plasticos en el cuarto de
lavado.

Recogida semanal por la empresa de

aseo. La actividad desarrollada se

3 registra en el formato “R-6.3-07:
REGISTRO DE RESIDUOS
PELIGROSOS".

e Los residuos peligrosos se controlaran de la
siguiente manera:

- Registro semanal de residuos peligrosos
generados en el Laboratorio en el formato “R-6.3-
07: REGISTRO DE RESIDUOS PELIGROSOS”.
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No.

Responsables

Descripcion de la Actividad

- Con base en el “R-6.3-07: REGISTRO DE
RESIDUOS PELIGROSOS” se realiza el reporte
anual hasta el 31 de marzo de cada vigencia en
el link de residuos de la pagina WEB de
CORPOURABA.

e Para la entrega de residuos peligrosos a terceros se
rotula el empaque (bolsa roja o caneca) con el
formato “R-6.3-08: ETIQUETADO PARA
RECIPIENTES QUE CONTIENEN RESIDUOS
PELIGROSOS”.

e El uso de una empresa de recoleccién y control de
residuos peligrosos facilita el tratamiento de los
residuos sélidos y liquidos del laboratorio, en lo
posible se debe dar prioridad a esta opcion.
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6. FLUJOGRAMA

Tabla 2. Flujograma de la Limpieza y Desinfeccion del Laboratorio

Insumos Proceso Productos
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 ——— Analiss e Aguas LIMPIEZA Y DESINFECCION’, ‘R-

i e impicza y Desieccion de T W
L Limpieza y Desinfeccion del LIMPIEZA Y DESINFECCION" y

N ———— Laboratorio “R-6.3-03: CONTROL DE

. sk 1+ e LIMPIEZA DE LA VIDRIERIA”.

+ Bl i soucion o cetergents apica por espacio

de cinco minutos.
+ Enagn con suicieie agua asequindose o
i o depren e
Bhcerva detonicameree ol oar que e Impld
para verlfcar aue haya sido elminada toda
Suciedad,

© Se regsira la ejecucién de fa actvidad en e
1o “R6:3-05; ACTIVIDADES DE LIMPIEZA

DESIFECCION® para of rea de microboogia

= Bl (La) Responsable del Area ylo Auiar delegado,
desinfecta el drea fia, 4 caliente, pasiios ¢
instrumertal qince

3 o o, dependiendo ge " sstanca

Dutante este timpo, se esta logrando efimnar
mayor cantidad posible de mcroorgansmos de.
modo, e e superice a ipir queda bien
desinfeciac

s ra ia cecucin de la actidad en
e 308 ACTVIDADES OF LWPIEZA
v DESINFECCION” para ol rea de ficoauimica
6310 CONTROL DE LIMPIEZA Y
DESINFECCION pars o drea o miranioogi.

+ Preparacion de Desinfectantes. Para la preparacion de 1os
agentes desinfectanies a a5 concentraciones Geseadss s
emplea a siguiente formua:

VICI=v2cz
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Insumos Proceso Productos

T e endrh on cocmia o documenta o6 303 AN - L@s Funcionari@s del Laboratorio de Registros: “R-6.3-07: REGISTRO
CABORATORIG OE ANALISH B ARG —- - Andlisis de Aguas DE RESIDUOS PELIGROSOS” y

«  Tralamiento de Desechos Biologicos: El (La)

RS Biegala oo s s v o Clasificacion y Tratamiento de “R-6.3-08: ETIQUETADO PARA

Desechos RECIPIENTES QUE CONTIENEN
i o e RESIDUOS PELIGROSOS".
6.3-07: REGISTRO DE RESIDUOS PELIGROSOS".

*  Tratamiento de Residuos Liguidos Quimicos:El
(La) Responsable del Area ylo Awiliar delegad@

da tratamiento a los residuos liquidos quimicos de
la siguiente manera;

esiduos Tiguidos
pientes plasticos.
6 los  residuos  en

N Beposiio " diario
i

‘Recogida semanal por Ia empresa de aseo,
3 La actiidad desarrollada se registra en el
formato_"R-63-07: _REGISTRO

«  Los residuos peligiosos se controlardn de la
siguiente manera:
Registto semanal de residuos peligrosos.
generados en el Laboratorio en el fomato °
07: REGISTRO DE RESIDUOS PELIGROSOS".

3

- n base en el 'R-6.3-07: REGISTRO DE

RESIDUOS PELIGROSOS" se realiza el reporte

anual hasta el 31 de marzo de cada vigencia en el
le residus de la pagina WEB de
UR

Parala entrega de residuos peligrosos a terceros se
rola el empague (bolsa roja o caneca) con el
formato‘R6.308: ETIQUETADO __ PARA
RECIPIENTES QUE CONTIENEN RESIDUOS
PELIGROSOS".

El uso de una empresa de recoleccion y control de
residuos peligiosos faciita el tratamiento de los
residuos sdidos y liquidos del laboratorio, en lo v
posible se debe dar prioridad a esta opcion.

Fin
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7. REGISTROS

Almacenamiento, : .
- . . . Disposicion
Identificacion Proteccion y Acceso Retencion Einal
Recuperamon
COD Nombre Ubicacion Clasificacion AE?crasriozgzlo Tiempo Método
R-6.3-03 | CONTROL DE : Carpeta en las Ndmero y Lideres de 2 afios Archivo Central
LIMPIEZA DE | instalaciones Nombre Proceso o
LA VIDRIERIA : del funcionarios
Laboratorio de autorizados
Andlisis Aguas. por ellos.
Auditores
Internos.
R-6.3-05 { ACTIVIDADES : Carpeta en las Ndmero y Lideres de 2 afios Archivo Central
DE LIMPIEZA | instalaciones Nombre Proceso o
Y del funcionarios
DESINFECCIO | Laboratorio de autorizados
N Andlisis Aguas. por ellos.
Auditores
Internos.
R-6.3-07 : REGISTRO DE : Carpeta en las NUmero y Lideres de 2 afios Archivo Central
RESIDUOS instalaciones Nombre Proceso o
PELIGROSOS : del Laboratorio funcionarios
de Andlisis autorizados
Aguas. por ellos.
Auditores
Internos.
R-6.3-08 : ETIQUETADO : No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica.
PARA
RECIPIENTES
QUE
CONTIENEN
RESIDUOS
PELIGROSOS
R-6.3-10 | CONTROL DE : Carpeta en las : NUmeroy Lideres de 2 afios Archivo Central
LIMPIEZA'Y instalaciones Nombre Proceso o
DESINFECCIO | del Laboratorio funcionarios
N de Andlisis autorizados
Aguas. por ellos.
Auditores
Internos.
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8. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Resolucidon Version Detalle

26/12/2006 03-01-02-002115 01 Aprobacion inicial con cddigo y nombre “P-5.3-01: LIMPIEZA Y
DESINFECCION DEL LABORATORIO” en el Sistema de
Gestion de Calidad del Laboratorio de Andlisis de Aguas.

17/11/2009 300-03-10-23-1527 02 El contenido del procedimiento con ajustes, se pas6 a la
estructura del Sistema de Gestion Corporativo de
CORPOURABA con codigo y nombre “P-5.3-01: LIMPIEZA Y
DESINFECCION DEL LABORATORIO”, ya que el Laboratorio
de Andlisis de Aguas se incorpor6 como un proceso de apoyo a
dicho sistema.

12/10/2010 300-03-10-23-1426 03 Se modifica el logo de La Corporacion, se incluye el item control
de cambios y se ajusta el procedimiento con relaciéon a los
residuos peligrosos.

08/08/2013 300-03-10-23-1363 04 Se modifica la unidad de concentracién partes por millén por
miligramos por litro.
10/04/2014 300-03-10-23-0523 05 Se elimind el procedimiento de reporte de respel municipal y el

formato “R-5.3-10: FORMULARIO RH1” ya que el Decreto 351 del
2014 no aplica para las actividades del laboratorio.

04/07/2014 300-03-10-23-0918 06 Se realizan los siguientes ajustes:

e Se anexaron las definiciones de area contaminada, area
limpia, desinfeccién, residuo bioldgico, residuos quimicos.

e En el item lavado de vidrieria y/o recipientes plasticos
Actividad # 1, se cambi6 la palabra jabon por la palabra
detergente (extran neutro) y se hizo la observacion: no utilizar
jabén ni detergente alcalino.

e En el item lavado de vidrieria de fisicoquimica se hizo la
aclaracion del material que se sumerge en HCL(pruebas de
hierro, aluminio, ortofosfatos, nitratos)

e En la actividad limpieza de areas de trabajo se implement6 la
utilizaciéon de amonio cuaternario para la desinfeccion.

e En la actividad # 6, secado de la vidrieria se hizo la
observacion, no someter nunca el material de vidrio a
cambios bruscos de temperatura, por lo tanto no retirarlos
calientes del horno de secado, ni colocarlos calientes sobre
una superficie fria himeda.

e En el item control de esterilizacion. Se describio el proceso de
las ampolla indicadoras de esterilidad sterikom.

e En el item tratamiento de desechos biolégicos, se describio el
proceso de inactivacion en autoclave del material
contaminado.

04/05/2016 300-03-10-23-0486 07 Se ajusté la actividad nimero 1: Ejecucién de Actividades de
Limpieza y Desinfeccion del Laboratorio

05/10/2016 300-03-10-23-1303 08 Se actualiza el logo corporativo.

19/11/2019 300-03-10-23-1429 09 Se cambia la codificacion del procedimiento pasando de P-5.3-

01 a P-6.3-01 de acuerdo a la nueva version de la Norma —
ISO/IEC 17025:2017, asi como también se modifican los
registros y demés documentos referenciados en éste.

06/10/2020 300-03-10-23-1125 10 Se elimina el paso a paso de la limpieza y desinfeccién del area
de microbiologia.
Debido a que estaba repetido, se elimina de la actividad de
Limpieza y Desinfeccion de Areas de Trabajo lo siguiente:
. Recoge y desecha los residuos del producto, polvo o
cualquier otra suciedad presente en el lugar a limpiar.

. Humedece con suficiente agua potable el lugar o
superficie que se va a limpiar.
. Preparar la solucion de detergente (comercial).

. Enjabona la superficie por limpiar, esparciendo la
solucion de detergente con esponja o cepillo.

Se elimina el paso a paso del control microbiolégico de

ambientes.
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Se elimina la Esterilizacion de Materiales y el Control de
Esterilizacion.

Se modifica el paso a paso del lavado de vidrieria y/o
recipientes plasticos, diferenciandolo acorde las pruebas
analiticas para los cuales son utilizados.

Se elimina de las definiciones la PTAR: Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales.

Se actualiza el Tratamiento de Residuos Liquidos Quimicos,
eliminando el uso de la PTAR e incluyendo la recogida por parte
de una empresa prestadora del servicio.

23/09/2024 300-03-10-23-1783 11 Se incluye en el item 1 el area de microbiologia para el control
de limpieza y desinfeccién de las areas, también se relaciona el
uso del registro R-6.3-05: ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y
DESINFECCION.

14/07/2026 300-03-10-23-1606 12 Se actualizan las concentraciones de hipoclorito de sodio para la

desinfeccion de superficies y material en el é&rea de
microbiologia, pasando de 200 mg/L a 1000 mg/L para paredes,
mesones y pisos, y de 500 mg/L a 5000 mg/L para areas
contaminadas. Este ajuste se realiza conforme a las
recomendaciones de la OMS para limpieza, desinfeccion y
descontaminaciéon en ambientes de laboratorio y superficies
ambientales.

Ultima linea------- Ultima linea------ altima linea
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